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Peliculas Automotivas
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« Cobertura resistente a riscos - Scratch Resistent

A durabilidade das peliculas aumenta cerca de

4 a5 vezes com o uso da cobertura resistente a

riscos “Scratch Resistent’, elevando sua vida util e
protegendo-a contra desgastes ocasionados durante a
limpeza e/ou pelas condigées naturais.

« Adesivo PS - Cola Padrao

Forte adesivo, de composicao acrilica, indicado
principalmente para veiculos cujas superficies de vidro
sao curvas. Este adesivo foi desenvolvido para que as
peliculas aderissem a curvatura das janelas ao mesmo
tempo em que secassem. Dependendo das condicées,

GUIA DE TERMOS TECNICOS DE PELICULAS

Conhega aqui o signiicado dos principais termos e conceitos técnicos para a instalacao e uso de peliculas de seguranca e controle solar.

Transmissao de Luz Visivel

A'relacao que existe entre a quantidade total de radiagéo solar visivel (com
comprimento de onda na faixa de 380-780 nandmetros) que passa por um
sistema envidracado, em comparacao & quantidade total de radiacao solar
visivel que incidiu sobre a superficie de vidro.

Reflexao da Luz Visivel

Afragao da radiacao solar que ¢ refletida por meio de um sistema envidracado
e que pode ser vista. A relagao entre a quantidade total de radiacdo solar
Gevolvida a0 ambiente ¢ 3 quantidade total de raciagao solar viswel Gue incidiu
sobre a superficie de vidro.

Transmissao de Energia Solar

Arelacéo que existe entre a quantidade total de energia dentro do
comprimento de onda solar (300-2100 nanometros) que tenha passado
através de um sistema envidracado e a quantidade total de energia solar
incidente sobre a superficie de vidro. Esse valor é expresso normalmente em
porcentagem.

Reflexao da Energia Solar

Avrelagao que existe entre a energia solar refletida por meio de um sistema
envidracado e a quantidade total de energia incidente sobre a superficie de
vidro. Este valor é expresso normalmente em porcentagem.

Absorgao de Energia Solar

A relagio ue existe entre aenergia absoryida por um sistema envidracado e a
energia solar incidente sobre a superficie do vidro. Energia solar absorvida é a
porgao que no foi transmitida ou refletida. Como a transmissao e a reflexdo
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o adesivo PS pode ser recomendado para uso em
vidros planos. Tempo normal de secagem: 3 dias.

« Adesivo DF - Super P

Adesivo que nao possui caracteristica pegajosa,
utilizado principalmente nas instalagdes de vidro
plano. Este adesivo, devido a sua composigao quimica,
contribui para uma instalagao livre de distor¢oes
Gticas. Apresenta uma aderéncia mais permanente

ao vidro, sendo mais indicado para instalagées com
grandes medidas de pelicula, bem como locais onde é
facil controlar a contaminagao por pd. Tempo normal
de secagem: 7 dias.

solar pode ser medidas, deve-se utiizar a seguinte formula para calcular a
energia absorvida: A= 1.00T

Fator“U”

£ o coeficiente de transmissao térmica que mede a quantidade de calor que
se ganha ou perde através do vidro, devido a diferenca de temperatura entre
oarinterno e externo. Este valor € Uma funcao de temperatura e se expressa
em BTU por pé quadrado, por hora, por graus Fahrenheit (TU / sq.ft/h / °F).
Quanto menor o fator “U’ melhor sers a qualidade do isolamento do sistema
envidragado.

Coeiciente de Sombra

Arelagao que existe entre o calor da radiago solar que & obtido através de um
sistema envidracado especiico e o calor da radiagio slar obtido atraves de
um vidro incolor, sob condigdes idénticas. O coeficiente de sombra define a
capacidade de controle solar que o sistema envidracado possu

Transmissdo de Raio Ultravioleta
Arelado que existe entre a quantidade total de radiagao ultravioleta (300-380
nanémetros) que consegue passar por um sistema envidragado e a quantidade
totalde ultravioletsincdente sobre a superficie de vidro. Radlacao ulravioleta
&uma porcao do espectro de energia solar que contribui para a descoloragao e
deterioragao dos quadros e moveis.

EnerglaTonI Refletida

Arelacio que a total d

Corpiimento Ga and colar Madanie sobra s upertar e wdre ste valor &
expresso em porcentager.
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